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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich um 

El Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die iiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derAiie ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehorigen Tabellen enthaltyenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCTMPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004AD06093 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undjbder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 1 3-6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a, 2b eingegangen am 07.02.2005 mit Schreiben vom 02.02.2005 

Anspruche, Nr. 

1-6 eingegangen am 07.02.2005 mit Schreiben vom 02.02.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/2, 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt " versehen werden. 



Formblatt PCT/1 PEA/ 409 (Jan uar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/006093 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-6 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/E P2004/006093 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Stand der Technik: 

Das vorveroffentlichte, in der Anmeldung und im Recherchenbericht zitierte Dokument 
(D1) US 6 149 198 A ist als relevanter Stand der Technik zu betrachten. Es stellt ein durch 
Innenhochdruckumformen hergestelltes Fahrwerksteil entsprechend dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 dar. 

Unterschied zum Stand der Technik: 

Der Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich vom Stand der Technik 
dadurch, daf3 der Strebenkorper urn eine Langsachse in sich verwunden (tordiert) ist. 

Objektive Aufgabe: 

Es ist ein hochbelastetes Bauteil mit komplexer Geometrie kostengunstig herzustellen. 
Grunde fur das positive Gutachten: 

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung (Anspruch 1) ist neu (Art. 33(2)) s.o. und gilt 
als erfinderisch (Art. 33(3)), denn die entgegengehaltenen Dokumente geben keinen 
Hinweis darauf, das Innenhochdruckumformen auch fur derart hochbelastete und komplex 
geformte Bauteile wie in dieser Erfindung anzuwenden. Die abhangigen Anspruche 2 bis 6 
betreffen weitere Ausfuhrungsformen der Erfindung. 

Gewerbliche Anwendbarkeit: 

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gilt nach Art. 33(4) PCT als gewerblich 
anwendbar, da er in der Fahrzeug-lndustrie zur Anwendung kommt. 
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Austauschseite 2 

Aus der DE 198 43 825 Al ist ein Lenkerarm bekannt, der aus 
einem rohrahnlichen Korper gefertigt ist, der in einem. ersten 
Verf ahrensschritt an einem Ende zur Herstellung eines 
achszapf enformigen Ansatzes zunachst mit Hilfe eines 
Kaltumformverf ahrens vorgeformt wird, wobei der 

achszapf enformige Ansatz ausgebildet wird, dann zu diesem 
Ende hin vorgebogen wird und anschliefiend die Form des 
Lenkerarms mittels Innenhochdruck-Umformen ausgebildet wird. 
Der achszapf enformige Ansatz wird separat von der Form des 
Lenkerarms ausgebildet . 

Aus der gattungsbildenden US 6,149,198 Al ist eine 
Querlenkeranordnung bekannt, der aus hohlen Formteilen 
besteht, die mit sich andernden Querschnitten ausgebildet 
sind und wobei die uber das Innenhochdruck-Umf ormen . 
ausgeformten Formteile miteinander verbunden sind. Separate 
Bef estigungsteile wie Lagerbuchsen sind an die Formteile 
angeschweiBt oder angelotet. 

Aus der US 6,471,226 Bl ist ein Fahrwerksteil bekannt, das 
aus wenigstens zwei hohlen Formteilen besteht, die mittels 
Innenhochdruck-Umf ormen hergestellt sind. Das eine Formteil 
weist einen Verbindungsbereich auf , mit dem es in einen 
korrespondierenden Verbindungsbereich des anderen Formteils 
eingefuhrt und mit diesem verbunden ist. 

Aus der DE 197 2 0 133 Al ist eine Kraf tf ahrzeug-Hinterachse 
in Form einer Verbundlenker-Hinterachse bekannt, deren 
Achstragerbereich mit Ubergangsbereich durch Beschnitt eines 
durch ein hydraulisches Innenhochdruck-Umf ormverf ahren 
gebildet wird und das derart umgeformte Werkstuck 
anschliefiend mit Langslenkern verschweiSt wird. 
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Aufgabe der Erfindung ist, eine Wattstrebe anzugeben, welche 
in hoher Qualitat mit geringem Fertigungsaufwand herstellbar 
ist. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafc durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelost . 

GemaS der Erfindung ist eine Wattstrebe durch einen durch 
Innenhochdruck-Umformen hergestellten Strebenkorper gebildet, 
der einstuckig ausgebildet und der um eine Langsachse in sich 
verwunden ist. 

Ein Vorteil ist, dass Wattstreben hochprazise geformt werden 
Konnen und nur ein relativ geringes Gewicht aufweisen. Es 
entfallen verschiedene Fugeschritte und zusatzlich entfallen 
Korrosionsprobleme , die bei geschweiSten Teilen entstehen 
konnen. Diese Vorteile treffen insbesondere dann zu, wenn 
zusatzliche Strukturen, wie beispielsweise eine Buchse zur 
Aufnahme eines Gummilagers, im Innenhochdruck-Umformen mit 
ausgebildet werden. Daruber hinaus ist eine komplexe 
Geometrie der Wattstrebe moglich. 

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung sind der 
Beschreibung und den weiteren Anspruchen zu entnehmen. 

Im folgenden ist die Erfindung anhand einer Zeichnung naher 
erlautert . 

Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine linke (Fig. la) und eine rechte (Fig. lb) 

Wattstrebe mit Lenkerauge und Bef estigungsteil und 
Fig. 2 zwei Wattstreben in Einbaulage. 
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In Fig. 1 sind eine linke (a) und eine rechte (b> Wattstrebe 
abgebildet. Die linke Wattsrebe 1 weist eine langlichen, 
verwundenen Strebenkorper auf, an dessen einem axialen Ende 
eine Lagerbuchse 12 und an dessen anderen axialen Ende ein U- 
formiger Endabschnitt 11 angeordnet ist. Der Strebenkorper 
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1. Wattstrebe mit einem langlichen Strebenkorper, mit einer 
an einem axialen Ende angeordneten Lagerbuchse (12, 22) , 
wobei der Strebenkorper durch I nnenhochdruck - Umf ormen 
hergestellt und einstuckig ausgebildet ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Strebenkorper um eine Langsachse (LI, L2) in 
sich verwunden ist . 

2. Wattstrebe nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Strebenkorper in einem mittleren Bereich ein 
Knie (14, 24) aufweist, welches von der Langsachse (LI, 
L2) winklig beabstandet ist. 

3. Wattstrebe nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass der Strebenkorper an einem axialen Ende eine 
Lagerbuchse (12) aufweist, die beim Innenhochdruck- 
Umf ormen mit ausgebildet ist. 

4 . Wattstrebe nach zumindest einem der vorangegangenen 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Strebenkorper aus einem Leichtmetall gebildet 

ist . 

5. Wattstrebe nach zumindest einem der vorangegangenen 
Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Strebenkorper aus Stahl gebildet ist. 
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6. Wattstrebe nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass der Strebenkorper aus einer warm aushartbaren 
Aluminiumlegierung gebildet ist. 
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